
     

Франц  Людвиг  фон Канкрин 1738-1816 гг. 

УЧЕНЫЙ – ТЕХНИК, АРХИТЕКТОР. ПОСТРОИЛ ВИЛЬГЕЛЬМСБАД . 

ПРИГЛАШЕН В РОССИЮ ЕКАТЕРИНОЙ II. С 1783 ПО 1813 ГГ. БЫЛ 

ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ СТАРОРУССКОГО СОЛЯНОГО ЗАВОДА, 

ПОТОМ ЧЛЕНОМ ГОРНОГО СОВЕТА ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ГЛАВНЫЙ  ТРУД 

"ПЕРВЫЕ ОСНОВАНИЯ ИСКУССТВА ГОРНЫХ И СОЛЯНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ". К РОССИЙСКОМУ ПЕЧНОМУ ДЕЛУ ИМЕЮТ 

ОТНОШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРУДЫ:  

      

 

  «ИНСТРУКЦИЯ ПО 

УСТРОЙСТВУ ОГНЕСТОЙКИХ 

ДЫМОХОДОВ, ИХ ЧИСТКЕ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ДЫМЛЕНИЯ ОНЫХ; А ТАКЖЕ 

КАК КОМНАТНЫЕ ПЕЧИ 

УЛУЧШИТЬ НА РУССКИЙ 

МАНЕР» Франкфурт и 

Лейбциг 1797. 

Шифр хранения РНБ СПб – 

13.14.4.83 

                                                             

  

«ПОЛНЫЙ ТРАКТАТ О ПЕЧАХ 

И КАМИНАХ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ И ОБ ИХ ЛУЧШЕМ 

УСТРОЙСТВЕ, ДАБЫ ОНИ 

БОЛЬШЕ ТЕПЛА ДАВАЛИ И 

ПРИ СЁМ МЕНЬШЕ ПРОТОПОК 

ТРЕБОВАЛИ, ЧЕМ ПРОЧИЕ 

ОБЫЧНЫЕ» Гиссен,1805, 

Марбург, 1811. 

Шифр хранения РНБ СПб – 

VIII 9/139 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЙ ИЗ ПЕЧЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

 ФРАНЦЕМ ЛЮДВИГОМ ФОН КАНКРИНОМ:  

1.Топливник ПОДОВЫЙ, так как Канкрин прямо указывал, что «все печи  

в России подовые, поскольку топятся исключительно дровами»; 

2.Над топливником имеется низкий боровок, куда направляются пламена  

из топливника. Это обеспечивает усиленный прогрев низа печи; 

3. Стенки нижней части печи, «жаровой туши», в полтора, два раза толще 

стенок конвекционной системы; 

4. На фасаде имеется конвекционная ниша, она уменьшает лучистое тепло,  

передаваемое печью помещению; 

5. Топливник и боровок разделены тонким сводом. Свод быстрее 

 прогревается способствуя стабилизации пиролиза 

древесины. Внешним стенкам достаётся больше тепла. 

6. Конвекционная система ОДНООБОРОТНАЯ, что является новшеством.  

Тогда преобладали многооборотные.    
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